
Изучение инструкции
Персонал, проводящий работы в электроустановках, должен быть обеспечен
всем необходимым инструментом и средствами защиты, 
а также обучен правилам их применения.

Правила электробезопасности
Всегда, когда это возможно, отключайте электрические линии и оборудование
до начала ремонтно-монтажных работ. 
Работы на линиях, находящихся под напряжением, должны проводиться
только в тех случаях, когда это действительно необходимо.

Для работы под напряжением используйте изолированный инструмент с рукоят-
ками, имеющими маркировку 1000 В и сертифицированный по стандарту VDE. 
Обычные рукоятки, выполненные из полимерно-резиновых композитов, 
не являются гарантией защиты от поражения электрическим током.

Проверка перед началом эксплуатации
Перед каждым применением проводите осмотр инструмента. Изолирующие руко-
ятки не должны иметь раковин, трещин, сколов и других дефектов. При наличии 
повреждений на изолирующих покрытиях инструмент должен быть утилизирован.

Уход за инструментом
Влага и грязь создают проводящие пленки на поверхности инструмента. Всегда 
содержите изолированный инструмент в сухости и чистоте.

Хранение и транспортировка
Оберегайте изолированный инструмент от падений и ударов. При хранении и 
транспортировке инструмент должен быть предохранен от механических воздей-
ствий, увлажнения и загрязнения.
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