
Наименование параметра/модель

ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

LLED-02-4W-4000-
MS-W, LLED-02-4W-

4000-MS-W (LM)

LLED-02-8W-4000-
MS-W, LLED-02-8W-

4000-MS-W (LM)

LLED-02-12W-4000-
MS-W, LLED-02-12W-

4000-MS-W (LM)

LLED-02-16W-4000-
MS-W, LLED-02-16W-

4000-MS-W (LM)

Սնուցման լարվածություն (փոփոխական), Վ 220-240

Ցանցի հաճախականություն, Հց 50/60

Լուսատուի առավելագույն հզորությունը, Վտ, ոչ ավելի 4 8 12 16

Գույնը մատուցման ցուցանիշը 75

Գունային ջերմաստիճանը, Կ 4000

Շահագործման ջերմաստիճանը, °С +5..+40

Սենսորի զգայունության գոտու ծածկույթի անկյուն, աստիճան 150

Զգայունության գոտու շառավիղը, մ 4

Անջատման  հետաձգման ժամանակ, -ից 60

Հարաբերական խոնավությունը, %, ոչ ավել 80

Արտադրանքի պաշտպանության աստիճանը IP20

Արտադրանքի նյութը Պլաստիկ

Լուսադիոդների  ծառայության ժամկետը, ժամերը, առնվազն 30000

Լուսատուի ծառայության ժամկետը, տարի 3

Գաբարիտային չափերը, մմ, Ե*Լ*Բ 311x22x33 572x22x33 872x22x33 1172x22x33

AR RU

Наименование параметра/модель

Характеристика

LLED-02-4W-4000-
MS-W, LLED-02-4W-

4000-MS-W (LM)

LLED-02-8W-4000-
MS-W, LLED-02-8W-

4000-MS-W (LM)

LLED-02-12W-4000-
MS-W, LLED-02-12W-

4000-MS-W (LM)

LLED-02-16W-4000-
MS-W, LLED-02-16W-

4000-MS-W (LM)

Напряжение питания (переменное), В 220-240

Частота сети, Гц 50/60

Мощность потребления, Вт 4 8 12 16

Индекс цветопередачи, не менее 75

Цветовая температура, К 4000

Температура эксплуатации, °С +5..+40

Угол охвата зоны чувствительности сенсора, градус 150

Радиус зоны чувствительности, м 4

Время задержки отключения, с 60

Относительная влажность, %, не более 80

Степень защиты изделия IP20

Материал изделия пластик

Срок службы светодиодов, часов, не менее 30000

Срок службы светильника, лет 3

Габаритные размеры, мм, Д*Ш*В 311x22x33 572x22x33 872x22x33 1172x22x33



Наименование параметра/модель

СИПАТТАМАЛАРЫ

LLED-02-4W-4000-
MS-W, LLED-02-4W-

4000-MS-W (LM)

LLED-02-8W-
4000-W, LLED-02-

8W-4000-MS-W (LM)

LLED-02-12W-4000-
MS-W, LLED-02-12W-

4000-MS-W (LM)

LLED-02-16W-4000-
MS-W, LLED-02-16W-

4000-MS-W (LM)

Қуат көзінің кернеуі (ауыспалы), В 220-240

Желі жиілігі, Гц 50/60

Шамдалдың ең көп қуаттылығы, Вт, артық емес 4 8 12 16

Түсті беру әріпсаны, артық емес 75

Түсті температура, К 4000

Пайдалану температурасы, °С +5..+40

Қадағаның сезімталдық аймағын қамту бұрышы, градусы 150

Сезімталдық аймағының радиусы, м 4

Сөндіруді кідірту уақыты, с 60

Салыстырмалы ылғалдық, %, артық емес 80

Бұйымды сақтау дәрежесі IP20

Бұйымның материалы пластик

Жарықдиодтардың қызмет ету мерзімі, сағат, артық емес 30000

Шамдалдың қызмет ету мерзімі, жыл 3

Аумақты мөлшері, мм, Д*Ш*В 311x22x33 572x22x33 872x22x33 1172x22x33

Наименование параметра/модель

МҮНӨЗДӨМӨ

LLED-02-4W-4000-
MS-W, LLED-02-4W-

4000-MS-W (LM)

LLED-02-8W-4000-
MS-W, LLED-02-8W-

4000-MS-W (LM)

LLED-02-12W-4000-
MS-W, LLED-02-12W-

4000-MS-W (LM)

LLED-02-16W-4000-
MS-W, LLED-02-16W-

4000-MS-W (LM)

Токтун чыңалышы (алмашма) , В 220-240

Тарамдын жыштыгы, Гц 50/60

Шамчырактын максималдуу кубаттуулугу, Вт, андан ашык эмес 4 8 12 16

Түстү берүү индекси, кем эмес 75

Түстүүлүк аба табы, К 4000

Колдонуу аба табы, °С +5..+40

Сенсордун сезгичтик зонасынын аймагын камтуу бурчу, 
градус 150

Сезгичтиктин зонасынын радиусу, м 4

Өчүрүүнүн кармалуу убакыты, с 60

Салыштырмалуу нымдуулугу, %, ашык эмес 80

Өндүрүмдү коргоо дэңгээли IP20

Өндүрүмдүн материалы пластик

Жарыкдиоддордун кызматынын мөөнөтү, саат, кем эмес 30000

Шамчырактын кызмат мөөнөтү, жыл 3

Ири ченемдери, мм, Д*Ш*В 311x22x33 572x22x33 872x22x33 1172x22x33

KZ KG


